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MANIPULATOREN E-BYT serie

Robuuste doch compacte machines met doorlaat. Kenmerken:

De E-BYT machines zijn voorzien van een doorlaat in

de tafel. Hierdoor worden de mogelijkheden voor het ¢ Doorlaat in de tafel.

positioneren van uw werkstuk of voor rondlaswerk e Compact model.

aanzienlijk uitgebreid. Denk hierbij aan het lassen ¢ Traploos regelbare rotatiesnelheid van de tafel.
met backinggas. Verder zal de productietijd en ¢ Geschikt voor elk lasproces. ook hoogfrequent.
laskwaliteit aanzienlijk verbetert worden. Het model e Zeer hoge stabiliteit vanwege de slimme

van de machine is compact waardoor weinig ruimte constructie.

nodig is. ¢ CE gecertificeerd.

e Zeer gunstige prijskwaliteit verhouding waardoor
een snelle terugverdientijd gegarandeerd is.

¢ Standaard geleverd met start-stop voetpedaal
en de E-BYT-500 heeft als extra ook een
afstandsbediening.

Optioneel:

Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid.
Verrijdbare tafel (voor E-BYT-50)
Toortshouder.

Pneumatisch center (meelopend).

De E-BYT serie is leverbaar vanaf 50 Kg t/m 500 K

capaciteit.

E-BYT serie - specificaties

Max. gewicht Tafel @ Doorlaat @ Rotatie- Kantelen Vermogen Net voeding

(((9))] (mm) (mm) snelheid
Horizontaal / (omw./
Verticaal min.)

E-BYT-50-AC 50/25 340 25 1-10 Hand 90W-AC 230V
E-BYT-300-AC 300/150 400 45 0.3-3 Hand 120W-AC 230V

E-BYT-500-AC 500/250 690 100 0.2-2.5 Motorisch 400W-AC 400V




